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CERAMO SP. Z 0.0.
ul. PSZCZYNSKA 206
44-100 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: PU.7021.7.132.2016

Dotyczy: Wydania warunkow technicznych na odprowadzanie wéd z
terenu inwestycji pt: Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z czescia
biurowa przy ul. Wyczétkowskiego dz. 9/6, 9/7 obr. Niepaszyce
Potnoc.

Wydziat Przedsiewzieé Gospodarczych i Ustug Komunalnych wydaje:
warunki techniczne podtaczenia projektowanej inwestycii:
odprowadzenie woéd opadowych z w/w inwestycji zaprojektowad
do istniejgcego kanatu deszczowego ® 600 w poboczu ul.
Wyczdtkowskiego, poprzez istniejacg lub projektowang studnie
rewizyjng. Ze wzgledu na wyliczony bilans wdd dla projektowanej
inwestycji /ok116 |/s/, oraz ograniczong przepustowos$¢ odbiornikdw w
tym rejonie tutejszy wydziat wyraza zgode na wiaczenie do powyzej
wskazanego kolektora deszczowego z zastrzezeniem wykonania
retencji kanatowej Iub zbiornika retencyjnego dla odwodnienia
projektowanego obiektu ze zrzutem wod deszczowych do istniejgcego
kolektora deszczowego, poprzez wewnetrzng kanalizacje deszczowag w
ilosci do 20 I/s. Dopuszcza sie mozliwosé wiaczenia odwodnienia do
kanalizacji wewnetrznej za zgoda jej wtasciciela z uwzglednieniem w/w
retencji 20I/s.

Celem kontroli ilosci zrzucanych woéd — deszczowych
zaprojektowac regulator przeptywu wéd deszczowych.

Na inwestora naktada sie¢ obowigzek uzyskania odbioru technicznego po
wykonaniu odwodnienia przy udziale przedstawiciela tut wydziatu.

nalezy

Ponadto nalezy zachowadé ponizej wyszczegdlnione warunki:

1) na wiaczenie do studni usytuowanej w pasie drogowym nalezy
uzyskac zgode administratora drogi tj. Zarzadu Drog Miejskich w
Gliwicach ul. Ptowiecka 31

2) uzyskaC zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowa
zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej,

3) wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawieraé; twardych osaddéw, $mieci, gruzu,
piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz statych
odpadow,

4) do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekéw
bytowo-gospodarczych,



5) wody deszczowe z placow i parkingdow przed wprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej musza by¢ podczyszczone w stopniu
zapewniajgcym usuniecie zawiesin o0gdlnych oraz substancji
ropopochodnych, powinny odpowiadac warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. (Dz. U z 2014r. poz.1800) w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do woéd lub ziemi,
oraz W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 1
rozporzgdzenia wody opadowe i roztopowe
mi. placéw i parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha powinny
by¢ oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co
najmniej 15| na sekunde na 1ha.

6) w przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowa z istniejgcym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnié
z dysponentem istniejgcej sieci,

7) projekt winien by¢ opracowany wytacznie przez osobe posiadajaca
uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno-
kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang | w oparciu o
wiedze techniczng,

8) roboty 2zwigzane 2z realizacja podiaczenia kanalizacji
deszczowej mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu
o opracowany i uzgodniony 2z tut. Wydzialem projekt
tacznie z posiadanymi uzgodnieniami Ponadto nalezy
uzyskac wszelkie wymagane uzgodnienia w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

9) projekt budowlany w zakresie odwodnienia nalezy uzgodnié
z Wydziatem Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych,

10) do tut. wydziatu nalezy zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru wykonanego
przytacza,

11) powyzsze warunki wazne sa na okres dwoch lat od daty nin.
pisma.

12. Wykonanie odwodnienia nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego po

wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres wydziatu Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug

Komunalnych ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- Faxem 32 238-54-21 wydziatu Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug

Komunalnych ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

Przy w/w odbiorze nalezy przekazac¢ nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia do

kolektoréw miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem, oraz

pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem dla robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycja kanalizacji

deszczowej,

- kopie wydanych warunkéow oraz uzgodnienie przez wydziat

Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych.

Otrzymujag:
a. Adresat
b. a/aPU Gtowny specjalista

Elzbieta Chrz4szcz
nr upr. 177/2001



